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TECHNISCHE INFORMATIE

Productafmetingen LxBxH

Vrije taphoogte

Spanning

Max. belasting

Max. vermogen

Volume lekbak

Mogelijkheid tot aansluiten
op afvoer

Koelgas

Omgevingstemperatuur

Gewicht

OZON

Bediening

Display

Materialen body

Waterdruk IN

CO2-druk IN

Insteltemperatuur UIT

610* x 325 x 610 mm

345 mm

230 V - 50 Hz

2,55 A

587 W

1000 cl

Ja

R-290 - 105g

10 - 32 °C

43 kg

2 microgram  
ozon per uur

Touch

10,1” touchscreen

Inox 304
Safety glass 8 mm

2,5 - 4 bar

4 bar

4-12 °C

CAPACITEIT per uur

Aantal doseringen per 

watertype

Tappunten tegelijk 

te bedienen

150 L*

2

Ja

* Voorzie minstens 50 mm extra ruimte achter het 
toestel voor de installatie.

* Bij inkomend water 14 °C

Voorzieningen

Stopcontact

Watertoevoer

Extra ruimte

1 x 230 V - 50Hz

3/4” dubbele dienstkraan met terugslagklep

Voorzie extra ruimte rond het toestel of in een 

kast dichtbij het toestel voor de filter en CO2-fles
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